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FSDZigns L-049A Panel

Het echte plezier om met dit vliegtuig te vliegen wordt pas
bereikt als je alle documentatie wat in dit pakket is
inbegrepen, bestudeerd en begrijpt.

Het panel wat is inbegrepen in dit vliegtuig, is aangepast volgens het VNCON20 panel,
ontworpen door Hansjourg Naegele. Het ontwerpteam van FSDZigns, inclusief met
Hansjourg Naegele, creéerde dit panel zo realistisch mogelijk, rekening houdend met de
limieten in FS9. Als een FS9 piloot, moet je begrijpen dat de L-049A wordt bediend door een
3 koppige bemanning. Vliegen met dit vliegtuig in FS9 is een uitdaging voor één enkele
piloot, en is erg bevredigend.

Lockheed
N90831

2DE
|
 E@E




Hoofd Panel Icoon

Deze icoon opent en sluit de Radio Sub-Panel.
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Deze icoon opent en sluit de Magnetische Kompas.

Deze icoon opent en sluit de Checklist.

Deze icoon veranderd de Propeller RPM. Klikken op de bovenste helft van dit icoon
verhoogd de RPM en klikken op de onderste helft van dit icoon verlaagd de RPM. Houd er
rekening mee dat met deze methode de RPM’s van alle motoren veranderen.

Deze icoon opent en sluit de Communicatie window.

Klikken op deze icoon stelt de mixtures in van alle motoren tot het optimale mengsel,
gegeven de huidige power settings en hoogte.

Klikken op deze icoon opent de FS Map window.

Deze icoon laat de control yoke zien en verbergt hem ook weer.



Deze icoon opent en sluit de FS9 GPS window.

Deze icoon opent de Flight Engineers’s Panel.

Hoofd Panel Bedieningspaneel
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Al de gele vierkantjes in de bovenstaande afbeelding, bevatten de muis aanklik punten.
Notitie:

1. De piloot kan op de “B” toets van het toetsenbord drukken, om de Hoogtemeter
automatisch in te stellen op het dichtstbijzijnde gerapporteerde station.

2. De piloot kan op de “D” toets van het toetsenbord drukken, om automatisch de
Directional Gyro naar de Magnetische Kompas te zetten. Dit omdat Directional Gyro
afwijking veel voorkomt gedurende de voortgang van de viucht. Dit moet periodiek
gecorrigeerd worden, gedurende alle vluchten, om zeker te zijn van een accurate
navigatie.



Hoofd Panel Informatie




Radio Panel Bedieningspaneel
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Alle aan/uit schakelaars zijn functioneel. Als één van de avionics schakelaars uit is,

functioneert de radio niet. Onthoud dat de Automatische Piloot aangesloten is met de NAV1
Radio.

De TRM knop stelt vast welke radio geselecteerd is voor de communicatie’s. Wanneer de
BTH knop aan is, ontvang je communicatie van beide frequentie’s, maar alleen de radio met
de TRM knop “aan” zend uit. De STK knop sluit de Radio Panel.

Ofschoon het niet in gebruik is in een echt vliegtuig, hebben we het mogelijk gemaakt de
Automatisch Piloot met het GPS systeem te koppelen in FS9. Wanneer de GPS knop op Aan
staat, dan navigeert de Automatische Piloot met het gebruik van het vluchtplan, wat geladen is
in de GPS unit. Wanneer de GPS knop op Uit staat, navigeert de Automatische Piloot met het
gebruik van de NAV1 radio en de OBS richting geselecteerd.

De IDT knop zet de hoorbare Morse Code station identificeerder aan.

De TST knop op de ATC Radio ( wel bekend als de Transponder) laat de Test Mode voor een
ogenblik lopen. De VFR knop zet de Squawk Code terug op 1200.

De Licht schakelaars zijn gekoppeld aan de corresponderende schakelaars op het Hoofd panel.
De Niet Roken en de Veiligheidsgordels schakelaars activeren de geschikte cabine informatie
signalen en hoorbare geluiden.



Vlucht Technicus Panel Icoons

Sluit de FE panel

Opent/sluit de Brandstof Sub-panel

Opent/sluit de Checklist

Leid in de Motor Auto-Start

Voegt 25% meer brandstof toe aan iedere brandstof tank

Klikken op deze icoon stelt de mixtures van alle motoren in naar het optimale mengsel
gegeven de geldige power setting en hoogte.

Flight Engineer’s Panel
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Notitie: De aanklik punten tussen de #2 en #3 Koel Kleppen (Cowl Flaps) schakelaars stellen
al de Koel Kleppen samen in.

Brandstof Sub-Panel

L-049A Brandstof Systeem

De Brandstof Systemen van alle Lockheed Constellations zijn complex en daarom is de werk
procedure vrij complex. We hebben hard gewerkt om de echte brandstof systemen te
simuleren in FS9

Eerst moet je onthouden dat de Outboard Brandstof Tanks van de L-049’s een capaciteit van
1555 Gallons hebben en de Inboard Brandstof Tanks een capaciteit van 790 Gallons hebben.
Zoals je kunt zien in het volgende diagram, elke motor wordt direct gevoed door zijn
corresponderende brandstof tank.

Omdat de buitenste tanks uitdrukkelijk groter zijn dan de binnenste tanks, is het nodig
gebruik te maken van de buitenste tanks om de beide motoren te laten werken met die tank.
Dit wordt bereikt met de 4 kruis voeding kleppen ingesteld.

Brandstof tank referenties;

Linker Buitenkant Tank is Tank #1
Linker Binnenkant Tank is Tank #2
Rechter Binnenkant Tank is Tank #3
Rechter Buitenkant Tank is Tank #4
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